








XCOMFORT DRAADLOQOS SCHAKELSYSTEEM - INBOUWMOGELIJKHEDEN
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Afzekering van de actoren met 16A-automaten, karakteristiek B, bijv. PLN6-B16/1N (263164)

Montage-instructies in “BASIC MODE"

Reikwijdte: ca. 30-50 m in gebouwen, typisch 2 wanden en 1 plafond (afhankelijk van de wanddikte en het
materiaal, zie twee pagina's verder “doordringen van radiosignalen”)
Vergroting van de reikwijdte door routing in de “Comfort Mode”

Montage-instructies in “COMFORT MODE"

Optimale verdeling van de actoren in gebouwen Ongunstige verdeling van de actoren in gebouwen

“Routing” maakt “alternatieve" overdrachtstrajecten mogelijk.... ~Geen “Routing” mogelijk...

EESEEEEEEEN EIN

Powering Business Worldwide



XCOMFORT DRAADLOQOS SCHAKELSYSTEEM - INBOUWMOGELIJKHEDEN

Legvarianten: actoren in aftakdoos

Hierbij hoeft GEEN grotere installatieverdeler te worden toegepast. De actoren worden in de aftakdozen ingebouwd.

Legvarianten: actoren in de lampafdekking
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Hierbij hoeft GEEN grotere installatieverdeler te worden toegepast. De actoren zijn deels in de aftakdozen (jaloezie), deels in de
lampafdekkingen (verlichting) ingebouwd.
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XCOMFORT DRAADLOQOS SCHAKELSYSTEEM - INBOUWMOGELIJKHEDEN

Doordringen van contactloze signalen RF-signalen
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Metselwerk Houten staan- Beton met Metalen wan- Normaal glas Kunststof
ca. 60-90% ders en dwars- staalversterking den ca. 70-90% ca. 80-95%
balken met ca. 20-60% ca. 0-10% Isolatieglas
gipsplaat (metaal opge-
ca. 80-95% dampt)
ca. 30-60%

& Informatie: de gegeven waarden zijn richtwaarden, die afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kunnen variéren.
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XCOMFORT DRAADLOOS SCHAKELSYSTEEM - BASIC MODE

Functie schakelactor in Basic-Mode Q

QJ Pulsdrukker: Aan/uit
Eﬁ\ Afstandsbediening: Aan/uit
5'51 Binaire ingang:
j'ﬂ] Mode 1: Beide pulsdrukker
Y Mode 2: Beide AAN/UIT
j‘j‘] Mode 3: Kanaal A: pulsdrukker; kanaal B: AAN/UIT
A Mode 4: Kanaal A: AAN; kanaal B: UIT
P @ Kamerthermostaat: Te koud: AAN; te warm: UIT

Terugkeer voedingsspanning: Oude waarde
Bij zwakke batterij: Knipperen

Functie dimactor in Basic-Mode Q""
el

QJ Pulsdrukker: AAN/UIT en lichter/donkerder
?ﬁ Afstandsbediening: AAN/UIT en lichter/donkerder
1—5‘5{' Binaire ingang:
j'j] Mode 1: Beide impuls-, dimfunctie
jj] Mode 2: Beide alleen AAN/UIT zonder lichter/donkerder
j'j'] Mode 3: Kanaal A: impuls-, dimfunctie
Kanaal B: alleen AAN/UIT zonder lichter/donkerder
S_H Mode 4: Kanaal A: AAN en lichter;

kanaal B: UIT en donkerder
@) Kamerthermostaat: Te koud: AAN; te warm: UIT (zonder dimmen)

Terugkeer voedingsspanning: Oude waarde

Bij zwakke batterij: Knipperen
Dimtijd: 5 sec
Dimgrenzen: 20 ... 100%

Functie jaloezieactor in Basic-Mode ﬁ

;CJ Pulsdrukker: jaloezie (op/neer met stop/lamel)

==

g Afstandsbediening: jaloezie (op/neer met stop/lamel)

N oo

1—55' Binaire ingang:
5'51 Mode 1: Beide volgbesturing (zonder lamellen alleen stop)
jj] Mode 2: Beide volgbesturing (zonder lamellen alleen stop)
j'j] Mode 3: Kanaal A: volgbesturing zie mode 1

kanaal B: volgbesturing zie mode 2

M Mode 4: Kanaal A: op en lamel open resp. stop
Kanaal B: neer en lamel dicht resp. stop

@)| Kamerthermostaat: rolluiken (te koud: openen; te warm: sluiten)

Looptijd: 60 sec
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XCOMFORT DRAADLOOS SCHAKELSYSTEEM - BASIC MODE

Functies van de analoge actor in Basic-Mode %10V 10V

;J_l Pulsdrukker:

E—=3

g Afstandsbediening:

Ll L .
55] Binaire ingang:
_5'51 Mode 1:
jj] Mode 2:

j'j'] Mode 3:

A Mode 4:

Kamerthermostaat:

2

Terugkeer voedingsspanning:
Bij zwakke batterij:
Dimgrenzen:

Dimtijd:

Karakteristiek:

Relais :

out ouT,
_.|I||II _.|I||II

AAN/UIT en lichter/donkerder

AAN/UIT en lichter/donkerder

Beide puls-, dimfunctie
Beide alleen AAN/UIT zonder lichter/donkerder

Kanaal A: puls-dimfunctie; kanaal B: alleen AAN/UIT zonder lichter/donkerder

Kanaal A: AAN en lichter; kanaal B: UIT en donkerder
Te koud: AAN; te warm: UIT (zonder dimmen)

Oude waarde
Knipperen

20 ... 100%

5 sec

Lineair
Schakelt mee

Info: UIT: 0 VDC (CAAE-01/01) of 1 VDC (CAAE-01/02)
AAN: 10 VDC (CAAE-01/01 en CAAE-01/02)
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XCOMFORT DRAADLOOS SCHAKELSYSTEEM - BASIC MODE

Instelkaart “BASIC MODE"

Overzicht
CTAA-01/0X
CTAA-02/0X
. CBEU 02/0X CSAU-01/0X
_=~_ CSAP-01/0X
‘// ﬂ CJAU-01/0X
N CDAU-01/0X
Cl “Eu CDAP-01/0X
Q CREA-00/0X Gt | CAAE-01/0X
CHSZ-00/0X
Functies toekennen Afzonderlijke sensoren wissen
> :m\‘ <055 20 — | © E:::i\% >5s 5X<:)i/3 o)
: o \\/.\\/’ <0,5s 2)9E ® Q ©) 5:::1\5 >5s 5x<:)i// O
g+ [ e 26 5 [Ig@s %5 | B0 D+ 2 ¢ [dws 260
) \\ "max" X 1\N Ll E/H\\E 'min 5)(‘\1
NArGE < r:>,\¥r:> ?”30 §®+; Lo B8 o =\ o 26
— Mi .. M4 o) 7*\\ 2)3 ) — o) E::::E 5X::§ o)
A0 Fao o) 94 9 ) AE+OH 26 o A o B
- .. md O E SIS —1| o ‘ >5s 5;13:; o
Actor compleet wissen Handbedrijf
@ S 0 S o /. (): >'50559$@¢>
7.\7 5X\\ 9’.. e 108 105\\ 105\\
> ogo@ 2t
105\\ 105\\ 105\\
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XCOMFORT DRAADLOQOS SCHAKELSYSTEEM - COMFORT MODE

Functie-overzicht van de actoren in de Comfort-Mode (via draadloos schakelensoftware en PC/laptop)
Per toegewezen sensor (max. 15 sensoren per actor) kunnen de navolgende, verschillende functies worden gekozen:

Selecteerbare functies van de schakelactor in de Comfort-Mode @

T

Mogelijke functies:
AAN / UIT (standaard in Basic-Mode)
Schakelt AAN resp. UIT
AAN / inschakelvertraging
Inschakelcommando die direct of na een instelbare vertragingstijd volgt.
UIT / uitschakelvertraging
Uitschakelcommando die direct of na een instelbare vertragingstijd volgt.
UIT met voorafgaande waarschuwing
Trappenhuisfunctie welke direct AAN-schakelt en na een instelbare tijd weer UIT-schakelt. Voordat de schakelactor UIT-scha-
kelt knippert de uitgang 15 seconden van te voren eenmaal als voorwaarschuwing.
Pulsdrukkerfunctie
Schakelactor schakelt alleen voor de duur van de bediening AAN; bij loslaten schakelt deze UIT.
Stroomstoot
Schakelactor wisselt bij iedere bediening van uitgangstoestand.
Knipperen
De schakelactor begint na bediening met een instelbare intervaltijd te knipperen
Geen functie
Zoals de naam al zegt

Overige instellingen:
Vertragingstijd afhankelijk van de functie: 0 seconden tot 18 uur
Intervaltijd knipperen: 2 seconden tot 18 uur
Bedieningstijd voor langer indrukken: 1 ... 5 seconden
Herkenning batterijstatus (knipperen bij inschakelen)
Gedrag uitgang bij terugkeer voedingsspanning

Selecteerbare functies van de dimactor in de Comfort-Mode

il
Mogelijke functies: "

AAN / UIT / dimmen (standaard in Basic-Mode)

Schakelt AAN, UIT resp. DIMMEN

AAN / inschakelvertraging

Inschakelcommando die direct of na een instelbare vertragingstijd volgt.

UIT / uitschakelvertraging

Uitschakelcommando die direct of na een instelbare vertragingstijd volgt.

UIT met voorafgaande waarschuwing

Trappenhuisfunctie welke direct AAN-schakelt en na een instelbare tijd weer UlT-schakelt. Voordat de schakelactor UIT-scha-
kelt knippert de uitgang 15 seconden van te voren eenmaal als voorwaarschuwing.
Pulsdrukker-dim-functie

Dimmer schakelt bij kortstondig indrukken AAN resp. UIT en dimt bij langer indrukken OP resp. NEER
Stroomstoot

Dimactor wisselt bij iedere bediening van uitgangstoestand.

Knipperen, rekening houdend met de dimtijd

De dimactor begint na bediening met een instelbare intervaltijd dimmend te knipperen

Gewenste helderheid

De dimactor dimt met de ingestelde dimsnelheid (dimtijd) naar een ingestelde helderheidswaarde
Geen functie

Zoals de naam al zegt

Overige instellingen:
Vertragingstijd afthankelijk van de functie: 0 seconden tot 18 uur

Intervaltijd knipperen: 2 seconden tot 18 uur
Bedieningstijd voor langer indrukken: 1 ... 5 seconden
Dimtijd: 0 ... 250 seconden
Dimgrenzen: 0...100%

Herkenning batterijstatus (knipperen bij inschakelen)
Gedrag uitgang bij terugkeer voedingsspanning
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XCOMFORT DRAADLOQOS SCHAKELSYSTEEM - COMFORT MODE

Functie-overzicht van de actoren in de Comfort-Mode (via draadloos schakelensoftware en PC/laptop)
Per toegewezen sensor (max. 15 sensoren per actor) kunnen de navolgende, verschillende functies worden gekozen:

Selecteerbare functies van de jaloezieactor in de Comfort-Mode 6

Mogelijke functies:
Jaloezie (standaard in Basic-Mode)
Lamellen open/dicht resp. stop en openen/sluiten gedurende de ingestelde looptijd
Rolluiken
stop en openen/sluiten gedurende de ingestelde looptijd
Rolluiken met openen
Stop en openen/sluiten (met kortstondig openen) gedurende de ingestelde looptijd
Openen
Openen gedurende de ingestelde looptijd
Sluiten
Sluiten gedurende de ingestelde looptijd
stop
Stop-commando
Volgsturing
Wisselt bij ieder commando in de volgende volgorde Openen - Stop - Sluiten — Stop — Openen ...
Veiligheid bij AAN
Gaat bij een AAN-commando in de veiligheidspositie
Veiligheid bij UIT
Gaat bij een UIT-commando in de veiligheidspositie
Veiligheid bevestigen
Bevestigt een bestaande veiligheidspositie
Geen functie
Zoals de naam al zegt

Overige instellingen:
Looptijd van de jaloezie/rolluiken: 1 seconde tot 1 uur (oneindige looptijd en impulsbedrijf)
Bedieningstijd voor langer indrukken: 1 ... 5 seconden
Veiligheidspositie: Boven/onder/stop
Cyclustijd veiligheid: 10 minuten tot 18 uur
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XCOMFORT DRAADLOQOS SCHAKELSYSTEEM - COMFORT MODE

Functie-overzicht van de actoren in de Comfort-Mode (via draadloos schakelensoftware en PC/laptop)
Per toegewezen sensor (max. 15 sensoren per actor) kunnen de navolgende, verschillende functies worden gekozen:

Selecteerbare functies van de analoge actor in de Comfort-Mode 0-10V  1-10V
Sl
| o |

Mogelijke functies:
AAN / UIT / dimmen (standaard in Basic-Mode)
Schakelt AAN, UIT resp. DIMMEN
AAN / inschakelvertraging
Inschakelcommando die direct of na een instelbare vertragingstijd volgt.
UIT / uitschakelvertraging
Uitschakelcommando die direct of na een instelbare vertragingstijd volgt.
UIT met voorgaande waarschuwing
Trappenhuisfunctie welke direct AAN-schakelt en na een instelbare tijd weer UIT-schakelt. Voordat de dimactor UlT-schakelt
knippert de uitgang 15 seconden van te voren eenmaal als voorwaarschuwing.
Pulsdrukker-dim-functie
Analoge actor schakelt bij kortstondig indrukken AAN resp. UIT en dimt bij langer indrukken OP resp. NEER
Stroomstoot
analoge actor wisselt bij iedere bediening van uitgangstoestand dimmend.
Knipperen, rekening houdend met de dimtijd
De analoge actor begint na bediening met een instelbare intervaltijd dimmend te knipperen
Gewenste helderheid
De analoge actor dimt met de ingestelde dimsnelheid (dimtijd) naar een ingestelde analoge waarde
Geen functie
Zoals de naam al zegt

Overige instellingen:
Vertragingstijd afhankelijk van de functie: 0 seconden tot 18 uur

Intervaltijd knipperen: 2 seconden tot 18 uur
Bedieningstijd voor langer indrukken: 1 ... 5 seconden
Dimtijd: 0 ... 250 seconden
Dimgrenzen: 0...100%
Karakteristiek: Lineair, logaritmisch
Relais schakelt mee: JA/NEE

Herkenning batterijstatus (knipperen bij inschakelen)
Gedrag uitgang bij terugkeer voedingsspanning

Info: UIT: 0 VDC (CAAE-01/01) of 1 VDC (CAAE-01/02)
AAN: 10 VDC (CAAE-01/01 en CAAE-01/02)
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INBOUWPROGRAMMA C100 - AANSLUITVOORBEELDEN

Wipschakelaar C100

Aansluitschema's voor schakelaars met lens, aansluitschema's voor controleschakelaars

D ? )

6 6

3 3

289314 289323
- -©
Lamp Incl. Lamp Lamp Incl. Lamp Lamp .

289269 289268 289269 289268 289268 Lengte strip (mm)

N )

TEl,

289315

289315 289316 289315
o -©
Lamp Lamp
289269 289269
289314 Aan/uitschakelaar 289348 Controleschakelaar aan/uit tweepolig
289347 Controleschakelaar aan/uit 289315 Wisselschakelaar
289323 Pulsdrukker 289316 Kruisschakelaar

289317 Aanl/uitschakelaar tweepolig

N— I T
418 114316
1 3 _
§ 5 006D 066D 0664 2 5
289318 _ - ] - - _
289315 289319 289315
° Bes

Lamp Lamp

289270 289270
N
L

6
6 6
3 715 415
- 289337 289340
289315 289322
o 289320
Lamp
289270

289315 Wisselschakelaar 289322 Wisselschakelaar + pulsdrukker
289318 Serieschakelaar aan/uit 289337 Dubbele pulsdrukker voor jaloezieén
289319 Serieschakelaar wissel 289340 Serieschakelaar voor jaloezieén

289320 Dubbele pulsdrukker
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INBOUWPROGRAMMA C100 - AANSLUITVOORBEELDEN

Wisselschakelaar met sleutel

. L
e
- IR ! /A
J: o 123
12 o)
o)
Aansluitschema als aan/uit Aansluitschema als wisselscha-
schakelaar eenpolig kelaar eenpolig
TV-FM wandcontactdozen
Installatie Shunt-installatie
o B \i/ Aansluitdoos
Voor het geer|l<“|n verdelersy_stemen .bu [———
gemeenschappelijke antenne-installaties
(MATV)
289716
289713 Aantal Art.nr.  Aansluitdemping (dB) Transmissie- Art. nr. Aansluitdemping (dB)
verlies (dB) 289716 V. __FM
280713 2..10 289713 17 0.3 289716 1 12
1 289715 125 - 289716
289713
De doos 289716 kan door een serie van
| 289715 max. 5 dozen (4x 289713 +1x 289715) worden vervangen.
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BESTELNUMMERINDEX

INDEX
Type Bestelgegevens  Technische gegevens  Type Bestelgegevens Technische gegevens  Type Bestelgegevens  Technische gegevens
Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina
100434 46 109378 31 95, 120 126056 21
100435 46 109379 30 90, 119 126057 21
100438 13 109380 31 90, 120 126058 21
100439 13 109381 32 90, 122 126059 21
100440 13 109382 32 90, 121 126060 21
100441 13 109383 22 11 126061 21
100442 13 109384 22 11 126062 21
100443 13 110748 32 95, 121 126063 21
100444 13 110749 30 95, 119 126064 21
100445 13 110770 30 126065 21
100446 14 110771 43 126089 17
100447 14 110772 38 126090 17
100448 14 110773 38 133225 17
100449 14 110778 7 85, 103 135529 43
100450 14 112240 10 90, 113 136477 25 100, 116
100451 14 117154 18 136478 25 101, 116
100452 14 117157 18 137290 40
100453 14 117160 18 137291 41
100454 13 117163 18 137293 41
100455 13 117166 18 137294 41
100456 13 117168 18 137295 44
100457 13 117171 18 137387 45
100458 13 117173 18 137388 45
100459 13 117322 18 137389 45
100460 13 118781 24 113 137390 45
100461 13 118782 24 113 137391 46
100462 14 118784 27 107 137392 46
100463 14 118788 27 107 138226 46
100464 14 118799 25 94, 115 138227 46
100465 14 118802 39 138228 47
100466 14 118803 22 11 147589 20
100467 14 118804 35 96, 125 147590 20
100468 14 118806 36 96, 126 147591 20
100469 14 118807 36 96, 126 147592 20
100470 13 118808 42 147593 20
100471 13 118809 42 147594 20
100472 13 118865 42 147595 20
100473 13 118866 35 125 147596 20
100474 13 118867 35 125 147597 20
100475 13 120815 11, 26 117 147598 20
100476 13 121080 6 82, 102 147599 20
100477 13 121090 10 89, 112 147600 20
100478 14 121790 34 147601 21
100479 14 125963 17 109 147602 21
100480 14 125964 17 109 147603 21
100481 14 125965 17 109 147604 21
100482 14 125966 17 109 147605 21
100483 14 125967 17 109 147606 21
100484 14 125968 17 109 147607 21
100485 14 125969 19 110 147608 21
101063 34 128 126030 19 110 147609 21
104921 23 118 126031 19 110 147610 21
104922 34 123 126032 19 110 147611 21
104923 34 124 126033 19 110 147612 21
104924 33 88, 123 126034 19 110 147613 20
104925 33 88, 123 126035 8 93, 104 147614 20
104926 33 126037 40 147615 20
104927 38 126 126038 44 147616 20
104932 37 126039 44 147617 20
106290 28 107 126042 20 147618 20
106291 23 126043 20 147619 20
106292 23 126044 20 147620 20
106293 12 126045 20 147621 20
106294 12 126046 20 147622 20
106295 12 126047 20 147623 20
106296 12 126048 20 147624 20
106389 77 126049 20 147625 21
109363 7 85, 103 126050 20 147626 21
109364 11 114 126051 20 147627 21
109369 9 106 126052 20 147628 21
109373 8 92, 104 126053 20 147629 21
109376 37 122 126054 21 147630 21
109377 31 94, 120 126055 21 147631 21
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BESTELNUMMERINDEX

INDEX
Type Bestelgegevens  Technische gegevens  Type Bestelgegevens Technische gegevens  Type Bestelgegevens  Technische gegevens
Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina

147632 21 289321 67 289405 68
147633 21 289322 64 289406 68
147634 21 289323 65 289407 68
147635 21 289324 67 289408 68
147636 21 289325 56 289409 68
219689 37 289327 73 289410 68
219690 29 289328 72 289411 68
232283 39 289329 73 289420 57
232284 39 289330 73 289421 57
237769 33 124 289331 73 289422 57
240694 6 83, 102 289332 70 289423 57
240695 7 84, 102 289336 76 289424 57
240696 8 86, 106 289337 68 289425 57
240697 9 91, 115 289338 69 289426 57
240698 9 91, 115 289339 69 289427 57
240699 11 114 289340 68 289428 66
265623 6 82, 102 289345 70 289429 66
265626 10 87,112 289346 67 289430 66
265627 10 89, 112 289347 61 289431 66
265628 24 112 289348 61 289432 66
265643 34 128 289349 73 289433 66
265645 37 124 289350 73 289434 66
265646 40 289351 73 289435 66
265647 40 289352 73 289436 64
289260 77 289356 59 289437 64
289261 77 289357 59 289438 64
289262 77 289358 59 289439 64
289263 77 289359 59 289440 64
289264 77 289360 59 289441 64
289265 77 289361 59 289442 64
289266 77 289362 59 289443 64
289267 77 289363 59 289444 64
289268 69 289364 59 289445 64
289269 69 289365 59 289446 64
289270 69 289366 59 289447 64
289271 73 289367 59 289448 64
289272 76 289368 59 289449 64
289273 76 289369 59 289450 64
289274 76 289370 59 289451 64
289275 76 289371 59 289452 65
289276 76 289372 60 289453 65
289277 76 289373 60 289454 65
289278 76 289374 60 289455 65
289279 76 289375 60 289456 65
289280 71 289376 60 289457 65
289281 71 289377 60 289458 65
289282 71 289378 60 289459 65
289283 71 289379 60 289460 65
289284 71 289380 60 289461 65
289285 71 289381 60 289462 65
289286 71 289382 60 289463 65
289287 71 289383 60 289464 65
289299 71 289384 60 289465 65
289300 71 289385 60 289466 65
289301 71 289386 60 289467 65
289302 71 289387 60 289468 65
289303 71 289388 62 289469 65
289304 71 289389 62 289470 65
289305 71 289390 62 289471 65
289306 71 289391 62 289472 65
289307 74 289392 62 289473 65
289308 74 289393 62 289474 65
289309 74 289394 62 289475 65
289310 74 289395 62 289476 65
289311 74 289396 62 289477 65
289312 74 289397 62 289478 65
289313 74 289398 62 289479 65
289315 59 289399 62 289480 65
289316 59 289400 62 289481 65
289317 60 289401 62 289482 65
289318 62 289402 62 289483 65
289319 62 289403 62 289532 56
289320 63, 68 289404 68 289533 56

E.T°N

Powering Business Worldwide



BESTELNUMMERINDEX

INDEX

Type Bestelgegevens  Technische gegevens  Type Bestelgegevens Technische gegevens  Type Bestelgegevens  Technische gegevens
Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina

289534 56 289647 61 292485 16, 79

289535 56 289648 61 292486 16, 79

289536 56 289649 61 292487 15, 78

289537 56 289650 61 292488 74

289538 56 289651 61 292493 73

289539 56 289652 61 292902 75

289540 56 289653 61

289549 73 289654 61

289550 73 289655 61

289551 73 289656 61

289552 73 289657 61

289553 73 289658 61

289554 73 289659 61

289555 73 289660 16, 79

289556 56 289661 16, 79

289557 56 289662 16, 79

289558 56 289663 16, 79

289559 56 289664 16, 79

289560 56 289665 16, 79

289561 56 289666 16, 79

289562 56 289667 16, 79

289563 56 289668 16, 79

289564 67,72 289669 16, 79

289565 67,72 289670 16, 79

289566 67,72 289671 16, 79

289567 67,72 289672 16, 79

289568 67,72 289673 16, 79

289569 67,72 289674 16, 79

289570 67,72 289675 16, 79

289571 67,72 289676 16, 79

289572 70 289677 16, 79

289573 70 289678 16, 79

289574 70 289679 16, 79

289575 70 289680 16, 79

289576 70 289681 16, 79

289577 70 289682 16, 79

289578 70 289683 16, 79

289579 70 289684 16, 79

289580 77 289685 16, 79

289581 77 289686 16, 79

289582 77 289687 16, 79

289583 77 289689 75

289584 77 289690 75

289585 77 289691 15, 78

289586 77 289692 15,78

289587 77 289693 15, 78

289604 76 289694 15, 78

289605 76 289695 15, 78

289606 76 289696 15, 78

289607 76 289697 15,78

289608 76 289698 15, 78

289609 76 289699 15, 78

289610 76 289700 15, 78

289611 76 289701 15, 78

289612 68 289702 15, 78

289613 68 289703 15,78

289614 68 289704 15, 78

289615 68 289705 75

289616 68 289706 75

289617 68 289707 75

289618 68 289708 75

289619 68 289709 75

289636 70 289710 75

289637 70 289711 75

289638 70 289712 75

289639 70 289713 74

289640 70 289715 74

289641 70 289716 74

289642 70 290271 12 108

289643 70 290272 12 108

289644 61 292260 43

289645 61 292483 16, 79

289646 61 292484 16, 79
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C100-ABZ-AC-AB-00 76 C100-ABZ-SK-BE-00 56 C100-RAZ-R1-NS-00 16, 79
C100-ABZ-AC-BE-00 76 C100-ABZ-SK-MA-00 56 C100-RAZ-R1-OG-00 16, 79
C100-ABZ-AC-MA-00 76 C100-ABZ-SK-MB-00 56 C100-RAZ-R1-RR-00 16, 79
C100-ABZ-AC-MB-00 76 C100-ABZ-SK-NS-00 56 C100-RAZ-R1-WS-00 16, 79
C100-ABZ-AC-NS-00 76 C100-ABZ-SK-OG-00 56 C100-RAZ-R2-AB-00 16, 79
C100-ABZ-AC-OG-00 76 C100-ABZ-SK-RR-00 56 C100-RAZ-R2-BE-00 16, 79
C100-ABZ-AC-RR-00 76 C100-ABZ-SK-RT-00 56 C100-RAZ-R2-MA-00 16, 79
C100-ABZ-AC-WS-00 76 C100-ABZ-SK-WS-00 56 C100-RAZ-R2-MB-00 16, 79
C100-ABZ-AK-AB-00 75 C100-ABZ-SS-AB-00 76 C100-RAZ-R2-NS-00 16, 79
C100-ABZ-AK-BE-00 75 C100-ABZ-SS-BE-00 76 C100-RAZ-R2-0G-00 16, 79
C100-ABZ-AK-MA-00 75 C100-ABZ-SS-MA-00 76 C100-RAZ-R2-RR-00 16, 79
C100-ABZ-AK-MB-00 75 C100-ABZ-SS-MB-00 76 C100-RAZ-R2-WS-00 16, 79
C100-ABZ-AK-NS-00 75 C100-ABZ-S5-NS-00 76 C100-RAZ-R3-AB-00 16, 79
C100-ABZ-AK-OG-00 75 C100-ABZ-S5-0G-00 76 C100-RAZ-R3-BE-00 16, 79
C100-ABZ-AK-RR-00 75 C100-ABZ-SS-RR-00 76 C100-RAZ-R3-MA-00 16, 79
C100-ABZ-AK-WS-00 75 C100-ABZ-SS-WS-00 76 C100-RAZ-R3-MB-00 16, 79
C100-ABZ-BA-AB-00 77 C100-ABZ-ZS-AB-00 67, 72 C100-RAZ-R3-NS-00 16, 79
C100-ABZ-BA-BE-00 77 C100-ABZ-ZS-BE-00 67, 72 C100-RAZ-R3-0G-00 16, 79
C100-ABZ-BA-MA-00 77 C100-ABZ-Z5-MA-00 67, 72 C100-RAZ-R3-RR-00 16, 79
C100-ABZ-BA-MB-00 77 C100-ABZ-ZS-MB-00 67, 72 C100-RAZ-R3-WS-00 16, 79
C100-ABZ-BA-NS-00 77 C100-ABZ-Z5-NS-00 67, 72 C100-RAZ-R4-AB-00 16, 79
C100-ABZ-BA-0G-00 77 C100-ABZ-Z5-0G-00 67, 72 C100-RAZ-R4-BE-00 16, 79
C100-ABZ-BA-RR-00 77 C100-ABZ-ZS-RR-00 67, 72 C100-RAZ-R4-MA-00 16, 79
C100-ABZ-BA-WS-00 77 C100-ABZ-ZS-WS-00 67, 72 C100-RAZ-R4-MB-00 16, 79
C100-ABZ-BI-AB-00 73 C100-ABZ-ZW-AB-00 77 C100-RAZ-R4-NS-00 16, 79
C100-ABZ-BI-BE-00 73 C100-ABZ-ZW-AB-01 15, 78 C100-RAZ-R4-0G-00 16, 79
C100-ABZ-BI-MA-00 73 C100-ABZ-Z\W-BE-00 77 C100-RAZ-R4-RR-00 16, 79
C100-ABZ-BI-MB-00 73 C100-ABZ-ZW-BE-01 15, 78 C100-RAZ-R4-WS-00 16, 79
C100-ABZ-BI-NS-00 73 C100-ABZ-ZW-GG-01 15, 78 C100-SDU-SK-XX-00 56
C100-ABZ-BI-OG-00 73 C100-ABZ-ZW-GM-01 15, 78 C100-STU-AS-XX-01 60
C100-ABZ-BI-RR-00 73 C100-ABZ-ZW-GS-01 15, 78 C100-STU-AS-XX-02 62
C100-ABZ-BI-WS-00 73 C100-ABZ-ZW-MA-00 77 C100-STU-DS-XX-00 70
C100-ABZ-DS-AB-00 70 C100-ABZ-ZW-MA-01 15, 78 C100-STU-KR-XX-00 61
C100-ABZ-DS-BE-00 70 C100-ABZ-ZW-MB-00 77 C100-STU-KR-XX-01 61
C100-ABZ-DS-MA-00 70 C100-ABZ-ZW-MB-01 15, 78 C100-STU-KS-XX-00 59
C100-ABZ-DS-MB-00 70 C100-ABZ-ZW-NG-01 15, 78 C100-STU-MK-AB-00 71
C100-ABZ-DS-NS-00 70 C100-ABZ-ZW-NM-01 15, 78 C100-STU-MK-AB-01 71
C100-ABZ-DS-0G-00 70 C100-ABZ-ZW-NS-00 77 C100-STU-MK-BE-00 71
C100-ABZ-DS-RR-00 70 C100-ABZ-ZW-NS-01 15, 78 C100-STU-MK-BE-01 71
C100-ABZ-DS-WS-00 70 C100-ABZ-ZW-0G-00 77 C100-STU-MK-MA-00 71
C100-ABZ-FT-AB-00 74 C100-ABZ-ZW-0G-01 15, 78 C100-STU-MK-MA-01 71
C100-ABZ-FT-BE-00 74 C100-ABZ-ZW-PR-01 15, 78 C100-STU-MK-MB-00 71
C100-ABZ-FT-MA-00 74 C100-ABZ-ZW-RR-00 77 C100-STU-MK-MB-01 71
C100-ABZ-FT-MB-00 74 C100-ABZ-ZW-RR-01 15, 78 C100-STU-MK-NS-00 71
C100-ABZ-FT-NS-00 74 C100-ABZ-ZW-VS-01 15, 78 C100-STU-MK-NS-01 71
C100-ABZ-FT-OG-00 74 C100-ABZ-ZW-WS-00 77 C100-STU-MK-OG-00 71
C100-ABZ-FT-RR-00 74 C100-ABZ-ZW-WS-01 15, 78 C100-STU-MK-OG-01 71
C100-ABZ-FT-WS-00 74 C100-ATU-DL-XX-00 76 C100-STU-MK-RR-00 71
C100-ABZ-KD-AB-00 57 C100-ATU-FT-XX-00 74 C100-STU-MK-RR-01 71
C100-ABZ-KD-BE-00 57 C100-ATU-FT-XX-02 74 C100-STU-MK-WS-00 71
C100-ABZ-KD-MA-00 57 C100-ATU-FT-XX-03 74 C100-STU-MK-WS-01 71
C100-ABZ-KD-MB-00 57 C100-ATU-RA-XX-01 77 C100-STU-SS-XX-00 69
C100-ABZ-KD-NS-00 57 C100-BUU-DV-BE-00 73 C100-STU-SS-XX-01 69
C100-ABZ-KD-OG-00 57 C100-BUU-DV-SW-00 73 C100-STU-WS-XX-00 59
C100-ABZ-KD-RR-00 57 C100-BUU-DV-WS-00 73 C100-STU-WS-XX-01 62
C100-ABZ-KD-WS-00 57 C100-DIU-DV-XX-00 70 C100-STU-WS-XX-02 64
C100-ABZ-KI-AB-00 56 C100-DKU-11-XX-02 75 C100-STU-ZS-XX-00 67
C100-ABZ-KI-BE-00 56 C100-DKU-45-XX-02 75 C100-TAU-JA-XX-00 68
C100-ABZ-KI-MA-00 56 C100-DKZ-DV-XX-00 75 C100-TAU-JA-XX-01 68
C100-ABZ-KI-MB-00 56 C100-DVU-DV-XX-00 72 C100-TAU-OF-XX-00 67
C100-ABZ-KI-NS-00 56 C100-DVZ-LI-BN-00 73 C100-TAU-SL-XX-00 63, 68
C100-ABZ-KI-OG-00 56 C100-DVZ-LI-GN-00 73 C100-TAU-SL-XX-01 65
C100-ABZ-KI-RR-00 56 C100-DVZ-LI-KR-00 73 C100-TAU-SL-XX-02 67
C100-ABZ-KI-WS-00 56 C100-DVZ-LI-RT-00 73 C100-WIZ-L1-AB-00 59
C100-ABZ-MO-AB-00 70 C100-LAU-E1-XX-00 73 C100-WIZ-L1-AB-01 61
C100-ABZ-MO-BE-00 70 C100-LAZ-DV-XX-00 69 C100-WIZ-L1-BE-00 59
C100-ABZ-MO-MA-00 70 C100-LAZ-DV-XX-01 69 C100-WIZ-L1-BE-01 61
C100-ABZ-MO-MB-00 70 C100-LAZ-DV-XX-02 69 C100-WIZ-L1-MA-00 59
C100-ABZ-MO-NS-00 70 C100-LAZ-E1-XX-00 73 C100-WIZ-L1-MA-01 61
C100-ABZ-MO-0G-00 70 C100-RAZ-R1-AB-00 16, 79 C100-WIZ-L1-MB-00 59
C100-ABZ-MO-RR-00 70 C100-RAZ-R1-BE-00 16, 79 C100-WIZ-L1-MB-01 61
C100-ABZ-MO-WS-00 70 C100-RAZ-R1-MA-00 16, 79 C100-WIZ-L1-NS-00 59
C100-ABZ-SK-AB-00 56 C100-RAZ-R1-MB-00 16, 79 C100-WIZ-L1-NS-01 61
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C100-WIZ-L1-OG-00 59 C100-WIZ-51-BE-05 65 C100-WIZ-52-WS-00 68
C100-WIZ-L1-OG-01 61 C100-WIZ-51-BE-06 65 C100-WIZ-52-WS-01 64
C100-WIZ-L1-RR-00 59 C100-WIZ-S1-BE-13 61 C100-WIZ-52-WS-02 64
C100-WIZ-L1-RR-01 61 C100-WIZ-S1-MA-00 60 C100-WIZ-52-WS-03 68
C100-WIZ-L1-WS-00 59 C100-WIZ-S1-MA-01 60 C100-WIZ-W1-AB-00 59
C100-WIZ-L1-WS-01 61 C100-WIZ-S1-MA-03 65 C100-WIZ-W1-AB-01 66
C100-WIZ-L2-AB-00 62 C100-WIZ-51-MA-04 65 C100-WIZ-W1-BE-00 59
C100-WIZ-L2-BE-00 62 C100-WIZ-S1-MA-05 65 C100-WIZ-W1-BE-01 66
C100-WIZ-L2-MA-00 62 C100-WIZ-51-MA-06 65 C100-WIZ-W1-MA-00 59
C100-WIZ-L2-MB-00 62 C100-WIZ-51-MA-13 61 C100-WIZ-W1-MA-01 66
C100-WIZ-L2-NS-00 62 C100-WIZ-S1-MB-00 60 C100-WIZ-W1-MB-00 59
C100-WIZ-L2-O0G-00 62 C100-WIZ-51-MB-01 60 C100-WIZ-W1-MB-01 66
C100-WIZ-L2-RR-00 62 C100-WIZ-S1-MB-03 65 C100-WIZ-W1-NS-00 59
C100-WIZ-L2-WS-00 62 C100-WIZ-S1-MB-04 65 C100-WIZ-W1-NS-01 66
C100-WIZ-RF1-AB-00 13 C100-WIZ-51-MB-05 65 C100-WIZ-W1-0G-00 59
C100-WIZ-RF1-AB-01 13 C100-WIZ-S1-MB-06 65 C100-WIZ-W1-0G-01 66
C100-WIZ-RF1-AB-02 13 C100-WIZ-S1-MB-13 61 C100-WIZ-W1-RR-00 59
C100-WIZ-RF1-BE-00 13 C100-WIZ-51-NS-00 60 C100-WIZ-W1-RR-01 66
C100-WIZ-RF1-BE-01 13 C100-WIZ-S1-NS-01 60 C100-WIZ-W1-WS-00 59
C100-WIZ-RF1-BE-02 13 C100-WIZ-51-NS-03 65 C100-WIZ-W1-WS-01 66
C100-WIZ-RF1-MA-00 13 C100-WIZ-S1-NS-04 65 C100-WIZ-W2-AB-00 62
C100-WIZ-RF1-MA-01 13 C100-WIZ-S1-NS-05 65 C100-WIzZ-W2-BE-00 62
C100-WIZ-RF1-MA-02 13 C100-WIZ-51-NS-06 65 C100-WIZ-W2-MA-00 62
C100-WIZ-RF1-MB-00 13 C100-WIZ-S1-NS-13 61 C100-WIzZ-W2-MB-00 62
C100-WIZ-RF1-MB-01 13 C100-WIZ-51-0G-00 60 C100-WIZ-W2-NS-00 62
C100-WIZ-RF1-MB-02 13 C100-WIZ-51-0G-01 60 C100-WIZ-W2-0G-00 62
C100-WIZ-RF1-NS-00 13 C100-WIZ-S1-0G-03 65 C100-WIZ-W2-RR-00 62
C100-WIZ-RF1-NS-01 13 C100-WIZ-51-0G-04 65 C100-WIZ-W2-WS-00 62
C100-WIZ-RF1-NS-02 13 C100-WIZ-S1-0G-05 65 CAAE-01/01 9 91, 115
C100-WIZ-RF1-OG-00 13 C100-WIZ-S1-0G-06 65 CAAE-01/02 9 91, 115
C100-WIZ-RF1-0G-01 13 C100-WIZ-51-0G-13 61 CAEE-02/01 10 90, 113
C100-WIZ-RF1-0G-02 13 C100-WIZ-S1-RR-00 60 CBEU-02/01 10 87, 112
C100-WIZ-RF1-RR-00 13 C100-WIZ-S1-RR-01 60 CBEU-02/02 10 89, 112
C100-WIZ-RF1-RR-01 13 C100-WIZ-51-RR-03 65 CBMA-02/01 23 118
C100-WIZ-RF1-RR-02 13 C100-WIZ-S1-RR-04 65 CBTZ-00/01 40
C100-WIZ-RF1-WS-00 13 C100-WIZ-S1-RR-05 65 CBTZ-00/02 40
C100-WIZ-RF1-WS-01 13 C100-WIZ-S1-RR-06 65 CBTZ-00/04 40
C100-WIZ-RF1-WS-02 13 C100-WIZ-S1-RR-13 61 CDAE-01/01 8 92, 104
C100-WIZ-RF2-AB-00 14 C100-WIZ-51-WS-00 60 CDAE-01/02 8 93, 104
C100-WIZ-RF2-AB-01 14 C100-WIZ-S1-WS-01 60 CDAP-01/11 11 114
C100-WIZ-RF2-AB-02 14 C100-WIZ-51-WS-03 65 CDAU-01/02 7 85, 103
C100-WIZ-RF2-BE-00 14 C100-WIZ-51-WS-04 65 CDAU-01/03 7 85, 103
C100-WIZ-RF2-BE-01 14 C100-WIZ-S1-WS-05 65 CEMP-01/11 11, 26 117
C100-WIZ-RF2-BE-02 14 C100-WIZ-51-WS-06 65 CEMU-01/04 25 100, 116
C100-WIZ-RF2-MA-00 14 C100-WIZ-S1-WS-13 61 CEMU-01/05 25 101, 116
C100-WIZ-RF2-MA-01 14 C100-WIZ-S2-AB-00 68 CHMU-00/02 28 107
C100-WIZ-RF2-MA-02 14 C100-WIZ-S2-AB-01 64 CHSZ-02/02 22 111
C100-WIZ-RF2-MB-00 14 C100-WIZ-S2-AB-02 64 CHSZ-12/03 22 11
C100-WIZ-RF2-MB-01 14 C100-WIZ-S2-AB-03 68 CHSZ-12/04 22 1M
C100-WIZ-RF2-MB-02 14 C100-WIZ-52-BE-00 68 CHVZ-01/01 35 96, 125
C100-WIZ-RF2-NS-00 14 C100-WIZ-S2-BE-01 64 CIZE-02/01 25 94, 115
C100-WIZ-RF2-NS-01 14 C100-WIZ-52-BE-02 64 CJAU-01/02 8 86, 106
C100-WIZ-RF2-NS-02 14 C100-WIZ-S2-BE-03 68 CKOZz-00/02 38 126
C100-WIZ-RF2-0G-00 14 C100-WIzZ-S2-MA-00 68 CMMZ-00/07 43
C100-WIZ-RF2-0G-01 14 C100-WIZ-S2-MA-01 64 CMMZ-00/08 23
C100-WIZ-RF2-0G-02 14 C100-WIZ-S2-MA-02 64 CMMZ-00/09 23
C100-WIZ-RF2-RR-00 14 C100-WIZ-S2-MA-03 68 CMMZ-00/11 43
C100-WIZ-RF2-RR-01 14 C100-WIZ-52-MB-00 68 CMMZ-00/12 38
C100-WIZ-RF2-RR-02 14 C100-WIZ-S2-MB-01 64 CMMZ-00/13 38
C100-WIZ-RF2-WS-00 14 C100-WIZ-52-MB-02 64 CMMZ-00/14 42
C100-WIZ-RF2-WS-01 14 C100-WIZ-S2-MB-03 68 CMMZ-00/15 42
C100-WIZ-RF2-WS-02 14 C100-WIZ-52-NS-00 68 CMMZ-00/16 42
C100-WIZ-S1-AB-00 60 C100-WIZ-52-NS-01 64 CMMZ-00/17 35 125
C100-WIZ-S1-AB-01 60 C100-WIZ-52-NS-02 64 CMMZ-00/18 35 125
C100-WIZ-S1-AB-03 65 C100-WIZ-52-NS-03 68 CMMZ-00/21 44
C100-WIZ-S1-AB-04 65 C100-WIZ-52-0G-00 68 CMMZ-00/22 44
C100-WIZ-S1-AB-05 65 C100-WIZ-52-0G-01 64 CMMZ-00/24 40
C100-WIZ-S1-AB-06 65 C100-WIZ-52-0G-02 64 CMMZ-00/25 41
C100-WIZ-S1-AB-13 61 C100-WIZ-S2-0G-03 68 CMMZ-00/27 41
C100-WIZ-S1-BE-00 60 C100-WIZ-S2-RR-00 68 CMMZ-00/28 41
C100-WIZ-51-BE-01 60 C100-WIZ-S2-RR-01 64 CMMZ-00/29 44
C100-WIZ-S1-BE-03 65 C100-WIZ-52-RR-02 64 CMMZ-00/30 43
C100-WIZ-S1-BE-04 65 C100-WIZ-52-RR-03 68 CPAD-00/111 10 89, 112
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CPAD-00/130 17 CWIZ-01/04-LED 21
CPAD-00/131 17 CWIZ-01/11 20
CPAD-00/139 45 CWIZ-01/11-LED 21
CPAD-00/140 45 CWIZ-01/12 20
CPAD-00/141 45 CWIZ-01/12-LED 21
CPAD-00/142 45 CWIZ-01/13 20
CPAD-00/143 46 CWIZ-01/13-LED 21
CPAD-00/144 46 CWIz-01/14 20
CPAD-00/150 17 CWIZ-01/14-LED 21
CPAD-00/152 46 CWIZ-01/21 20
CPAD-00/153 46 CWIZ-01/21-LED 21
CPAD-00/154 47 CWIZ-01/22 20
CPAD-00/23 46 CWIZ-01/22-LED 21
CPAD-00/24 46 CWIzZ-01/23 20
CPAD-00/64 12 CWIZ-01/23-LED 21
CPAD-00/65 12 CWIz-01/24 20
CPAD-00/66 12 CWIZ-01/24-LED 21
CPAD-00/67 12 CWIZ-02/01 20
CRCA-00/04 24 113 CWIZ-02/01-LED 21
CRCA-00/05 24 113 CWIZ-02/02 20
CRMA-00/04 27 107 CWIZ-02/02-LED 21
CRMA-00/08 27 107 CWIZ-02/03 20
CROU-00/01 9 106 CWIZ-02/03-LED 21
CRSZ-00/01 37 124 CWIz-02/04 20
CRSZ-00/03 37 CWIZ-02/04-LED 21
CSAP-01/01 11 114 CWIZ-02/11 20
CSAU-01/01 6 82, 102 CWIZ-02/11-LED 21
CSAU-01/02 6 83, 102 CWIZ-02/12 20
CSAU-01/03 7 84, 102 CWIZ-02/12-LED 21
CSAU-01/04 6 82, 102 CWIZ-02/13 20
CSEZ-00/10 33 CWIZ-02/13-LED 21
CSEZ-01/01 34 128 CWIz-02/14 20
CSEZ-01/05 34 128 CWIZ-02/14-LED 21
CSEZ-01/06 34 123 CWIZ-02/21 20
CSEZ-01/07 34 124 CWIZ-02/21-LED 21
CSEZ-01/11 37 122 CWIZ-02/22 20
CSEZ-01/12 31 94, 120 CWIZ-02/22-LED 21
CSEZ-01/13 31 95, 120 CWIZ-02/23 20
CSEZ-01/14 30 90, 119 CWIZ-02/23-LED 21
CSEZ-01/15 31 90, 120 CWIz-02/24 20
CSEZ-01/16 32 90, 122 CWIZ-02/24-LED 21
CSEZ-01/17 32 90, 121 CWIZ-04/01 20
CSEZ-01/18 32 95, 121 CWIZ-04/01-LED 21
CSEZ-01/19 30 95, 119 CWIZ-04/02 20
CSEZ-01/20 30 CWIZ-04/02-LED 21
CSEZ-01/24 39 CWIZ-04/03 20
CSEZ-01/25 34 CWIZ-04/03-LED 21
CSEZ-02/08 33 88, 123 CWIz-04/04 20
CSEZ-02/09 33 88, 123 CWIZ-04/04-LED 21
CSGZ-01/02 36 96, 126 CWIZ-04/11 20
CSGZ-02/01 36 96, 126 CWIZ-04/11-LED 21
CTAA-01/02 12 108 CWIZ-04/12 20
CTAA-01/03 17 109 CWIZ-04/12-LED 21
CTAA-01/03-LED 17 109 CWIZ-04/13 20
CTAA-01/04 19 110 CWIZ-04/13-LED 21
CTAA-01/04-LED 19 110 CWIz-04/14 20
CTAA-02/02 12 108 CWIZ-04/14-LED 21
CTAA-02/03 17 109 CWIZ-04/21 20
CTAA-02/03-LED 17 109 CWIZ-04/21-LED 21
CTAA-02/04 19 110 CWIZ-04/22 20
CTAA-02/04-LED 19 110 CWIZ-04/22-LED 21
CTAA-04/03 17 109 CWIZ-04/23 20
CTAA-04/03-LED 17 109 CWIZ-04/23-LED 21
CTAA-04/04 19 110 CWIz-04/24 20
CTAA-04/04-LED 19 110 CWIZ-04/24-LED 21
CTEU-02/01 24 112 DS-GS/1S 33 124
CWIz-01/01 20 EB-Z/KV/09/10 37
CWIZ-01/01-LED 21 EB-Z/KV/09/11 29
CWIZ-01/02 20 EB-Z/SE/01/03 39
CWIZ-01/02-LED 21 EB-Z/SE/01/04 39
CWIZ-01/03 20
CWIZ-01/03-LED 21
CWIZ-01/04 20
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Eaton is energieker dan ooit. Een paar van de grootste namen uit
de sector hebben hun krachten gebundeld in Eaton, een merk dat
voorziet in alle behoeften op het gebied van energiemanagement.
De energie die vrijkwam bij die samenwerking wordt nu ingezet

A voor het versterken van de productontwikkeling en de
m . dienstverlening aan klanten over de hele wereld.

Eaton ondersteunt klanten met oplossingen die elektrische

Powering Business Worldwide systemen veiliger, betrouwbaarder en efficiénter maken.
Van energiedistributie en kwaliteit tot en met beveiliging en
regeling - met Eaton producten houdt de klant zelf de regie
in handen. Kijk op www.eaton.com/electrical.

Alle bovengenoemde merken zijn handelsmerken van de Eaton Corporation of van een van
haar ondernemingen. ®De Westinghouse merknaam is o.b.v. tijdelijke licentie in gebruik bij
Asia Pacific. ©2009 Eaton Corporation.
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De elektrische groep van Eaton
is wereldwijd marktleider op
het gebied van elektrische
systemen voor de distributie
van energie, netvoedings-
kwaliteit, energiebeheer en
-automatisering, en bewakings-
producten. In combinatie met
de volledige technische
dienstverlening van Eaton
bieden deze producten
klantgerichte PowerChain-
oplossingen die wereldwijd
voorzien in de behoeften van
datacentra, industri€le
ondernemingen, instellingen,
overheid, nutsbedrijven,
commerci€le bedrijven, de
woningsector, IT-bedrijven, en
markten voor missiekritische
toepassingen, alternatieve
energie en OEM.

PowerChain™-oplossingen
helpen ondernemingen
duurzaamheid en concurrentie-
voordelen te behalen door
proactief beheer van het
stroomvoorzieningssysteem als
een strategisch, geintegreerd
vermogensbestanddeel
gedurende de gehele levens-
duur van het systeem. Dit
resulteert in grotere veiligheid,
grotere betrouwbaarheid en een
beter energierendement.

Ga voor meer informatie naar
www.eaton.com/electrical.
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